
Uniphos
KwikSense
Transmisor de gas digital inteligente

Diseñado para 
funcionar en las 
condiciones más 
desafiantes y 
proteger sus 
valiosos activos



Uniphos 
KwikSense
Transmisor de gas digital
inteligente
El transmisor de gas digital inteligente 
KwikSense es un transmisor universal 
compatible con todos nuestros sensores de 
gas inteligentes y capaz de aceptar más de 100 
sensores de gas inteligentes. Es un dispositivo 
de montaje en campo adecuado para la 
detección y el monitoreo continuo de gases 
peligrosos en ubicaciones de plantas 
industriales.

Brindando 
excelencia por 
más de 25 años

•Comunicación Digital en 
MODBUS sobre RS 485

3 contactos de 
relé libres de 
potencial

Salida analógica de 4-20 mA 
estándar de la industria

Sensor inteligente 
precalibrado capaz de 
cambiar entre cualquier 
tecnología de sensor

ATEX

Tecnologías de sensor disponibles: electroquímica, NDIR, 
Pellistor, PID, estado sólido

Calibración no intrusiva 

Pantalla OLED brillante



Uniphos 
KwikSense RD 
Transmisor remoto

Múltiples variantes

Confiabilidad singular
Uniphos 
KwikSense LITE
Transmisor de gas digital

KwikSense LITE LITE es el último transmisor de 
Uniphos Envirotronic y está diseñado para 
satisfacer las diversas necesidades de nuestros 
clientes.

El transmisor digital está alojado en una carcasa 
a prueba de explosiones (con certificación ”Exd”) 
que se puede montar en la pared y 
prácticamente no requiere mantenimiento.
Especificaciones

*Sensores fijos de un solo gas
*Tecnología de sensor: viene en cinco tecnologías, 
es decir, EC/PEL/NDIR/PID/SS
*La salida industrial estándar de 4-20 mA ayuda a 
conectarse con todos los controladores
*Se han proporcionado LED tricolores para 
señalar la condición de alarma.

KwikSense RD es un transmisor remoto que 
une el detector y el controlador. Consiste en 
una pantalla OLED para indicar la 
concentración de gas detectada por el 
detector en el campo.

El transmisor remoto está alojado en una 
caja de montaje en pared a prueba de 
explosiones (con certificación ”Atex”).

Especificaciones
*Configuración  mediante  varita  magnética 
no  intrusiva
*La  salida  y  la  entrada  estándar  industrial 
RS-485  Modbus/4-20  mA  están  disponibles 
para  conectar  el  controlador  y  el  detector
*Se  han  proporcionado  LED  tricolores 
para  señalar  la  condición  de  alarma.



Tecnologías de 
sensores múltiples; 
Electroquímica, NDIR, 
Pellistor, PID y Estado 
Sólido

Fácil de calibrar y 
capacidad plug and 
play

Los sensores que usamos en nuestros 
transmisores KwikSense pueden 
considerarse el corazón del transmisor. 
Desarrollamos y fabricamos la mayoría 
de nuestros sensores inteligentes.
Respaldados por nuestra vasta 
experiencia, ofrecemos sensores de 
gas digitales confiables y probados 
que pueden detectar incluso 
pequeñas concentraciones de gas con 
precisión y rapidez.

EC: electroquímico,
NDIR: infrarrojo no dispersivo, 
PID: detección de fotoionización 
Nota: Póngase en contacto con
nosotros para cualquier otro requisito de 
gas especial que no sea el especificado 
en la tabla.
* Consulte con la fábrica para obtener 
más información.

KwikSense 
Smart Sensors
Tecnología de sensores en su máxima expresión

Módulos de sensores inteligentes disponibles para gases

Code

010A
015A

Gas Name

Oxygen 
Ozone

Range

0 - 25% V/V
0 - 1 PPM

Resolution

0.1% V/V
0.01 PPM

Type

EC 
EC

020A Carbon Monoxide 0 - 1000 PPM 1 PPM EC
021A Carbon Disulfide 0 - 100 PPM 1 PPM EC
022A Vinyl Chloro Monomer* 0 - 100 PPM 1 PPM EC
023A Styrene* 0 - 100 PPM 1 PPM EC
024A Acrylonitrile* 0 - 100 PPM 1 PPM EC
025A Carbon Dioxide 0 - 5% V/V 0.01% V/V NDIR
025B Carbon Dioxide 0 - 100% V/V 1% V/V NDIR
030A Hydrogen Sulphide 0 - 100 PPM 1 PPM EC
035A Mercaptan 0 - 20 PPM 0.1 PPM EC
040A Sulphur Dioxide 0 - 20 PPM 0.1 PPM EC
050A Phosphine 0 - 10 PPM 0.01 PPM EC
055A Phosgene 0 - 1 PPM 0.01 PPM EC
060A Chlorine 0 - 20 PPM 0.1 PPM EC
061A Bromine 0 - 20 PPM 0.1 PPM EC
070A Hydrogen Chloride 0 - 20 PPM 0.1 PPM EC
071A
072A

PCl3*
Hydrogen Fluoride

0 - 10 PPM
0 - 10 PPM

1 PPM
0.1 PPM

EC 
EC

073A
075A

POCl3*
Hydrogen Cyanide

0 - 20 PPM
0 - 100 PPM

1 PPM
1 PPM

EC 
EC

081A Nitrogen Dioxide 0 - 20 PPM 0.1 PPM EC
082A Ammonia 0 - 100 PPM 1 PPM EC
082B Ammonia 0 - 1000 PPM 1 PPM EC
090A Hydrogen 0 - 1000 PPM 1 PPM EC
090B Hydrogen 0 - 100% LEL 1% LEL EC
090C Hydrogen 0 - 100% LEL 1% LEL Pellister
098A Formaldehyde* 0 - 10 PPM 1 PPM EC
099A HC (Methane) 0 - 100% LEL 1% LEL Pellister
099B LPG 0 - 100% LEL 1% LEL Pellister
099C Acetylene 0 - 100% LEL 1% LEL Pellister
099D Butanol 0 - 100% LEL 1% LEL Pellister
099E Methane 0 - 100% LEL 1% LEL NDIR
099F Methane 0- 100% V/V 1% V/V NDIR
099G HC (Methane)* 500 - 10000 PPM 10 PPM Solid State
099H Hydro Carbon* 50 - 1000 PPM 1 PPM Solid State
100A VOC (Isobutylene) 0 - 1000 PPM 1 PPM PID
100B VOC (Isobutylene) 0 - 4000 PPM 1 PPM PID



Haz más con un 
gama exclusiva de 
Accesorios
KwikSense
Accesorios de primera calidad
Una gama de accesorios para el 
transmisor KwikSense que se puede 
utilizar en una amplia variedad de 
aplicaciones. Estos incluyen: soporte de 
montaje, cono de recolección, kit de 
montaje de conducto y adaptador de 
calibración de protección contra la 
intemperie.

Escudo de clima
Este es un protector contra la 
intemperie estándar diseñado para 
proteger el sensor de los cambios en las 
condiciones ambientales. Se 
recomienda instalarlo en un sensor 
transmisor KwikSense para aplicaciones 
expuestas al aire libre.

Cono de recogida
El cono de recolección está diseñado para 
usarse con gases más livianos que el aire. 
Es   un   accesorio   opcional   que   puede 
instalarse en el transmisor KwikSense.

Soporte de montaje en 
tubería
Esto se puede usar para 
permitir que el transmisor 
KwikSense se instale en un 
poste de montaje dedicado
o en una estructura existente 
en la ubicación deseada.

Kit de montaje de conductos
Este kit se utiliza para montar el 
transmisor en sistemas HVAC, lo que 
permite monitorear los gases en su 
interior.
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Especificaciones generales
Parámetros KwikSense

Tecnología de sensores EC/PEL/NDIR/PID/SS

Tensión de 18V to 30 VDC

KwikSense-Lite KwikSense-RD

EC/PEL/NDIR/PID/SS NA

funcionamiento 
Tipo de sistema

18V to 30 VDC 18V to 30 VDC

µController based 
instrument
(non intrusive calibration)

µController based 
instrument
(non intrusive calibration)

µController based 
instrument
(non intrusive operation)

Display 8 x 2 OLED Display 8 x 2 OLED Display 8 x 2 OLED Display

Sampling type Diffusion Diffusion NA

Sensor Swappable Smart Sensor Fixed Single gas sensor NA

Certifications   


CCOE & CIMFR certified to Exd IIC, T6, IP 66
ATEX certified by SGS BASEEFA Certificate No: 
Baseefa 14ATEX 0304X

II 2 G Ex db IIC T6 Gb (Tamb = -20°C to +40°C) 
Ex db IIC T5 Gb (Tamb = -20°C to +55°C) 
Ex db IIC T4 Gb (Tamb =  -20°C to +85°C)

 IECEx Certified Certificate No: IECEx BAS 14.0148X 
Ex db IIC T6 Gb (Tamb =  -20°C to +40°C)                  Ex 
db IIC T5 Gb (Tamb =  -20°C to +55°C)                  Ex 
db IIC T4 Gb (Tamb =  -20°C to +85°C)

SIL-2 Certified Reference Standard IEC 61508:2010 
by TUV SUD Italia Certificate No: C-IS-722165195


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 (Industrial std. 4-20mA input) 
LED's Tri-Colour LED Tri-Colour LED Tri-Colour LED
Alarms Two user settable alarms Two user settable alarms Two user settable alarms

Output RS-485 MODBUS
/ 4-20mA Current

4-20 mA Current RS-485 MODBUS
/ 4-20mA Current

Relays 3-potential free contacts 1-potential free contact (opt.) 3-potential free contacts

Load resistance 600 Ω (max) 600 Ω (max) 600 Ω (max)
Power Consumption < 3 W < 3 W < 3 W

Enclosure Flameproof Flameproof Flameproof
 Cast Alluminium alloy/SS-316    Cast Alluminium alloy/SS-316 Cast Alluminium alloy/SS-316 
Ingress protection IP 66 IP 66 IP 66
Dimensions (mm) Approx. 250 x170 x 105 

(WO cable gland & stopper)
Approx. 250 x170 x 105 
(WO cable gland & stopper)

Approx. 250 x170 x 105 
(WO cable gland & stopper)

Wire configuration 3/4 wires 3 wires 3/4 wires

Interface Calibration & configuration 
via Non-intrusive magnetic 
wand

Calibration & configuration 
via Non-intrusive magnetic 
wand

Configuration via Non-intrusive 
magnetic wand

Operating Temp. -20 to 60 ° C -20 to 60 ° C -20 to 60 ° C

Operating Pressure Ambient + 10 % Ambient + 10 % Ambient + 10 %
Operating Humidity 0-95 %RH (non-condensing) 0-95 %RH (non-condensing) 0-95 %RH (non-condensing)

Cable entries ½” NPT (2 entries) /
¾" NPT (2 entries)

½” NPT (2 entries) /
¾" NPT (2 entries)

½” NPT (2 entries) &
¾" NPT (1 entry)

Certifications 1. CCOE
2. ATEX/IECEx + PESO
3. CIMFR
4. SIL2
5. INMETRO

1. ATEX/IECEx + PESO
2. CIMFR

1. ATEX/IECEx + PESO

Weight 2.5 kg (Approx.) 2.5 kg (Approx.) 2.5 kg (Approx.)
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